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Unidad De Medida: mmHg, cmH2O (seleccionable).

Modo adulto:
SYS: 40 mmHg a 270 mmHg
DIA: 10 mmHg a 215 mmHg
MAP: 20 mmHg a 235 mmHg
Modo pediátrico: 
SYS: 40 mmHg a 230 mmHg
DIA: 10 mmHg a 180 mmHg
MAP: 20 mmHg a 195 mmHg
Modo neonato:
SYS: 40 mmHg a 135 mmHg
DIA: 10 mmHg a 100 mmHg
MAP: 20 mmHg a 110 mmHg
Rango de medición de presión del
brazal:  0 mmHg a 300 mmHg

: 6 Hrs

Metodo: Impedancia entre RA-LL, RA-LA

Precisión:
6 a 120/150 rpm:    2 rpm
0 a 5 rpm: no especi�cado

3 %  (70 % a 100 %, adulto/pediatrico).

Rango de medición:
25 ppm a 300 ppm.
Rango ajustable de los límites de alarma:
30 ppm a 300 ppm.

Precisión:
Adultos/niños ±2% (70% a 100% SpO2)
Inde�nido (0% a 69% SpO2).
Neonatal ±3% (70% a 100% SpO2)
Inde�nido (0 a 69 % SpO2).

3ppm o 3.5%, lo que sea mayor

1 mmHg

Resolución y precisión: ±1 bpm o ±1%
el que sea mayor.

PED/NEO: 15 ppm a 350 ppm

Adultos: 15 ppm a 300 ppm

4%

Tipo de sensor: YSI-10K y YSI-2,252K
0,1    C (0,1 ºF)

Rango: 0 mmHg a 150 mmHg (0 % a 20 %)

OPCIONAL

Soporte de pared. Soporte pedestal.


